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Рисунок 2_Новое исполнение с усилением

OES 603 016 32 20 и OES 603 016 34 20 соответствуют:
Reinz 61-27005-40
толщина 1,75 мм отверстие Ø 88,5 мм

OES 603 016 33 20 и OES 603 016 35 20 соответствуют:
Reinz 61-27005-50
толщина 2,00 мм отверстие Ø 88,5 мм

 Отн.: 61-27005-30 

 Изделие: Mercedes Benz

 Тип: 6-цилиндровый двигатель серии ОМ 603 

 Код двигателя: OM 603.912 / 913 / 931 / 960 / 961 / 963 

Рисунок 1_Старое исполнение без усиления

Усиление металлом ZKD
Mercedes Benz OM 603
61-27005-30 / -40 / -50

Прокладка головки блока цилиндров 61-27005-30 была 
заменена на 61-27005-40. Для этого нового исполнения 
было размещено дополнительное усиление металлом для 
улучшения стойкости специально на двигателях с высоким 
пробегом.

Дополнительно предлагаются ремонтные исполнения. Эти 
прокладка головки блока цилиндров унифицированы и 
соответствуют следующим номерам Mercedes-OES

Информация о техническом обслуживании

VICTOR REINZ – простейший путь получения хорошего уплотнения.

Приведенные оригинальные номера и/или номер двигателя /обозначение типа служат только для сравнения. 
Вся техническая информация о техническом обслуживании находится на сайте www.reinz.com


